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چکیده
سازند گچساران به سن میوسن پیشین، بعنوان پوش سنگ مخازن نفتي آسماري فروافتادگی دزفول، نخستين سازند گروه فارس است كه در نواحي لرستان، فروافتادگي دزفول تا حوضه خليج فارس گسترش دارد. در گستره جغرافیایی، ضخامت اين سازند متغير است. در نتیجه‌ي فعالیتهای زمینساختی و به علت داشتن خواص پلاستيسیته (خمیری شکل) ناشي از وجود لايههاي ضخيم نمک، انیدریت و مارن در سازند گچساران، بهمريختگي، دگرشکلي و پیچیدگی (اعوجاج) ساختاری در لايهها اتفاق افتاده و این موضوع باعث شده است که در سطح زمین برش نمونه کاملی از این سازند وجود نداشته باشد. بنابراین در گذشته براي هريك از بخشهاي سازند گچساران برش زیر سطحی انتخاب و از تلفیق آن‌ها برش نمونه مشخص گردید. از آنجایی که ایراداتی در برش نمونه وجود دارد، از اینرو در این تحقیق برش مکمل سازند مزبور از چاه‌های میدان گچساران انتخاب و برش تلفیقی آن توصیف و معرفی شده است. 

واژه‎های کلیدی: میدان نفتی گچساران، سازند گچساران، بخش، برش نمونه، برش مکمل، چاه مرجع 

Introduction and description of supplementary type section of Gachsaran Formation in Gachsaran region
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Abstract
The Gachsaran Formation of early Miocene age, as the cap rock of the Asmari oil reservoirs in the Dezful Embayment, is the first formation of the Fars group, which extends in the Lurestan, Dezful Embayment areas to the Persian Gulf basin. As a result of tectonic activities and due to the plasticity properties caused by the presence of thick layers of salt, anhydrite and marl in the Gachsaran formation, deformation and structural complexity have been occurred in the layers and this has caused a complete section of  this formation does not exist. Therefore, in the past, a subsurface section was selected for each member of the Gachsaran formation, and a type section was selected and introduced from their combination. The Supplementary section of this formation has been selected and introduced from the wells of Gachsaran oilfield due to the bugs in its Type section.
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مقدمه
سازند گچساران يک رسوب همزمان با زمینساخت است که طي اليگوسن و ميوسن در فروافتادگی‌های زاگرس با روند شمالغرب-جنوبشرق (در طي چينخورگي فعال) رسوب کرده و حوضه پیش خشکی زاگرس را به زيرحوضه‎هايي با چرخش ضعيف آب تقسيم نموده است. سازند مزبور نشاندهندهی تناوبی از سه محیط لاگونی، سبخایی و پهنهی نمکی است. فعاليت گسل‌هاي پي‌سنگ با امتداد شمالي- جنوبي باعث تفکيک جانبي حوضه رسوبي گچساران به زير حوضه‌های نمکي و غير نمکي شده است (Bahroudi & Koyi, 2004). این سازند در طول 2000 کیلومتر و عرض 150 کیلومتری زاگرس، از جنوب شرق ترکيه (کوههای تاروس) تا جزيره قشم گسترش دارد و در گستره آن در صفحه عربی با اسامی مختلف شناخته میشود. در محدوده فروافتادگی دزفول، سازند گچساران بر روی سازند آسماری و در زیر سازند ميشان قرار دارد و مشتمل بر حدود 1600 متر نمك،‌ انيدريت، مارن‌هاي رنگارنگ، سنگ‌آهک و یک لایه شيل بيتومين‌دار است (امیری‌بختیار و نورایی نژاد، 1400). این سازند در فروافتادگی دزفول افق نامقاوم و سطح جدایش (Decollement) اصلی است که باعث عدم تبعیت چین‌خوردگی طبقات بالایی از طبقات زیرین خود شده است (Sherkati & Letouzey, 2004). سازند گچساران در مرکز فروافتادگی دزفول بیشترین ضخامت را دارد و نقشه‌های رخساره‌ای اين سازند نشان می‌دهد که توزيع نمک در اين فروافتادگی بوسيله گسل جبهه کوهستان و زون گسله کازرون محدود شده است (امیری‌بختیار و نورایی‌نژاد، 1400). در ناحیه فروافتادگی دزفول، وجود لایههای نمک در شناسایی و تفکیک بخشهای مختلف سازند گچساران اهمیت داشته است، لیکن به صورت کلی بخش 7 با عدم وجود لایهی نمک، بخش 6 با وفور مارن قرمز همرا لایههای نمکی، بخش 5 با غالب بودن لایههای سنگ گچ، بخش 4 با غالب بودن طبقات نمکی، بخش 3 علاوه بر لایه‌های تبخیری با وجود میان لایههای سنگ آهک، بخش 2 مشابه بخش‎های 4 و 6 نمکی بوده و در نهایت بخش 1 سازند گچساران عمدتاً در مناطق نفت‌خیز و محدوده مورد مطالعه شامل تناوب مارن خاکستری و انیدریت معرفی شده است. در زیر زمین بخش‌های هفتم، ششم و پنجم سازند گچساران کم و بیش از یک شیب و امتداد تبعیت می‌کنند، اما از بخش چهارم تا رأس بخش اول (Cap rock) به علت ضخامت زیاد لایه‌های نمک، بهم ریختگی، افزایش ضخامت، کاهش ضخامت، شیب و امتداد مختلف مشاهده می‎شود. بخش اول این سازند نیز از شیب و امتداد سازند آسماری تبعیت می‎کند (امیر‌ی‌بختیار و نورایی نژاد، 1400). به لحاظ گسترش وسیع سازند گچساران در فروافتادگی دزفول اهمیت خاصی در حفاری چاه‎های میادین نفتی دارد. سازند مزبور به علت داشتن فشار فوق نرمال (Super normal)، در هنگام حفاری در دو موقعیت چینه‌ای، لوله‌های جداری (Casing point) رانده و نصب می‌گردد. فشار فوق نرمال سازند گچساران در چاه‌های نفت باعث جریان شدید و پرفشار آب شور، تنگ شدن دیواره‌ي چاه و گاهاً ریزش، مچاله شدن لوله‌ي جداری چاه و انسداد کامل چاه را در موقعیت لایه‌های نمک‌دار و مارنی سبب می‌شود. 
لازم به توضیح است در مواردی که برش چینه‌ای معرفی شده به عنوان برش نمونه‌ي یک سازند ناقص باشد، نتواند گویای مشخصات کاملی از آن سازند باشد و یا حتی به دلایلی محو شود و از بین برود (به عنوان مثال فرسایش، یا حتی فعالیت‎های انسانی مثل راه‌سازی)، لازم می‌شود برش مکملی که تا حد ممکن نزدیک به محل برش نمونه باشد تعیین و معرفی شود که سازند گچساران مشمول این چالش شده است. به این منظور از چاه‌های جدید در میدان نفتی گچساران که ضخامت کاملی از بخش‌های مختلف سازند گچساران را دارند، عملکرد گسل در آن‎ها نباشد و فاصله‌ي نزدیکی با چاه‌های قدیمی‌تر برش نمونه داشته باشند، برای مطالعه و معرفی برش مکمل انتخاب شدند (شکل 1). میدان نفتی گچساران در استان كهگيلويه و بويراحمد (شهرستان دوگنبدان) قرار دارد. این میدان در افق سازند آسماری 65 کیلومتر طول و بین 6 تا 12 کیلومتر عرض دارد. حد جنوب شرقی آن منطقه‎ي چم‌شیر و شمال غربی آن منطقه‎ي لیشتر است (شکل 1). در این میدان تا زمان معرفی رسمی سازند گچساران و انتخاب چاه‎های میدان گچساران به عنوان برش نمونه، در این میدان حدود 30 حلقه چاه حفاری شده، حال آنکه در زمان حال بیش از 420 حلقه چاه حفاری و تکمیل شده است. با فراهم شدن شرایط مناسب جهت توصیف چینه‌شناسی هر یک از بخش‌های هفتگانه‌ي سازند گچساران، چاه‌های Gs.#25، Gs.#164، Gs.#390، Gs.#160، Gs.#171 و Gs.#14 به عنوان چاه مرجع انتخاب گردید که دو مورد آن‎ها با تحقیقات قبلی مشترک می‎باشد (جدول 3).
بحث
ضخامت سازند گچساران در برش‌های چینه‌ای مختلف و حتي ستون سنگ‌شناسي این سازند در چاههايي كه در فاصله بسيار كمي از هم قرار دارند، نیز با یکدیگر متفاوت است. بنابراین به جای برش نمونه سطحی، براي هريك از بخشهاي سازند گچساران برش چینه‌ای تلفیقی و غیر رسمی از مجموع بخش‌های اول تا هفتم (از پایین به بالا) انتخاب و معرفی شده است. جیمز و وایند (1965) با بررسی چاه‌های میدان گچساران برای هریک از بخش‌های هفتگانه این سازند برش نمونه انتخاب نموده و سپس با تلفیق آن‌ها برش نمونه‌ای برای سازند گچساران به ضخامت کلی 1984 متر معرفی نمودند، لیکن کیفیت بسیار پائین کَنده‌های حفاری و به تبع آن ثبت داده‌ها و اطلاعات در لاگ‌های گرافیکی ترسیمی سرچاهی (Graphic well log) چاه‌های مزبور بسیار ضعیف بوده، به طوریکه توصیف چینه‌شناسی این سازند بسیار ناقص ارائه گردید (جدول 1، شکل 2). 
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شکل 1- موقعیت چاه‌های مرجع (قدیم و جدید) بخش‌های مختلف سازند گچساران بر روی نقشه‌ي کانتوری زیرزمینی مخزن آسماری میدان گچساران

به این لحاظ برش نمونه این سازند توسط مطیعی (1372) با انتخاب برش‌های چینه‌ای از میدان‌های نفتی گچساران (بخش اول (پوش سنگ)، چاه 25، بخش هفتم، چاه 14)، پازنان (بخش دوم و بخش سوم، چاه 31 و بخش چهارم، چاه 36) و آغاجاري (بخش پنجم، چاه 104 و بخش ششم، چاه 148) مورد بازنگری قرار گرفت (Error! Reference source not found.2)، اما ستون چینه‎شناسی از برش معرفی شده تهیه نشده و به علاوه با مراجعه به چاه‌های مرجع اختلافاتی در توصیفات سنگ‌شناسی (مطیعی، 1372) با واقعیت بخش‌های مختلف سازند گچساران مشاهده شد. به علاوه با توجه به تغییرات زیاد سنگ شناسی سازند گچساران در فواصل زیاد، چاه‎های مورد استفاده از میادین مختلف در برش تلفیقی از موارد نامطلوب دیگر می‎باشد. همچنین همانگونه که ذکر گردید با توجه به سنگ‌شناسی تبخیری سازند گچساران و تغییرات زیاد آن، ضرورت دارد بخش‌های مختلف آن نسبت به هم تا جای ممکن به هم نزدیک باشند که ردیابی و کنترل تغییرات به سهولت صورت پذیرد. لذا با توجه به مشکلات برش نمونه معرفی شده توسط جیمز و وایند (1965) و مطیعی (1372) و اهمیت سازند گچساران، ضرورت داشته است که برش مکمل این سازند از چاه‌های مجاور با مشخصات کامل میدان گچساران بهره برده شود.
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شکل 2- ستون چینه‌شناسی تلفیقی و معرف برش نمونه‌ي سازند گچساران (برداشت با تغییراتی از James & Wynd, 1965)

جدول 1- موقعيت چینهای و ضخامت بخش‌هاي مختلف سازند گچساران در برش‌های نمونه تلفیقی (James & Wynd, 1965)
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جدول 2- موقعيت چینهای و ضخامت بخش‌هاي مختلف سازند گچساران در برش‌های نمونه تلفیقی (مطیعی، 1372)
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جدول 3- موقعيت چینهای و ضخامت بخش‌هاي مختلف سازند گچساران در برش‌های مکمل تلفیقی پیشنهادی
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در زیر، توصیف جدید هر یک از بخش‌های سازند گچساران بر اساس ترتیب چینهشناسی آورده شده است. نکته‌ي قابل ذکر اینکه در این توصیف اولویت فراوانی هریک از سنگ‌ها رعایت شده است.
[bookmark: _Toc112779786]بخش اول (Member 1) یا پوش سنگ (Cap Rock)
در چاه 25 میدان گچساران (چاه مرجع بخش یکم)، این بخش ضخامت 2360 تا 2400 متری را شامل می‌شود. اين بخش، کم ضخامتترين و پائین‌ترین بخش سازند گچساران را تشکيل می‌دهد (شکل 3 الف). مرز پایینی آن با سنگ‌آهکهای دولومیتی سازند آسماری می‌باشد و معمولاً از شیب و امتداد سازند آسماری تبعیت می‌کند و مرز فوقانی آن با لایه ضخیم نمکی بخش دوم سازند گچساران (Main Salt) مشخص میشود. در میدان گچساران و محدوده وسیعی از فروافتادگی دزفول، این بخش واجد 6 لایه کليدي است. این لایه‌های کلیدی از بالا به پایین با حروف اختصاري A (انیدریت دارای بلورهای کربناتی)، B (شیل بیتومین دار)، C (سنگ آهک کیلوستوملیددار)، D (سنگ آهک دولومیتی)، E (سنگ آهک فاقد فسیل) و F (سنگ آهک پرفسیل) نشان داده می‌شوند (شکل 3 ﻫ). در هنگام حفاري چاههاي نفت، تشخيص این لایههای کلیدی، براي حصول اطمينان از عمق ورود به سازند آسماري و راندن به موقع لولههای جداری ((Casing Pipes ضروری است. پوشسنگ در ميادین نفتی واقع در فروافتادگی دزفول، با ضخامت کلی بین 25 تا 40 متر، از تناوب انيدريت، مارن‌های خاکستري و یک لایه شيل بيتوميندار تشکيل شده و در برخی موارد (مانند میادین هفتکل، پازنان، کرنج) دارای نمک نیز میباشد.  
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چاه مرجع این بخش، چاه شماره‌ي 164 میدان گچساران است. این بخش در چاه مرجع 112 متر ضخامت از اعماق 2368 تا 2480 متری را شامل می‌شود و از دو لایه ضخيم نمک در بالا و پائین (Main salt) و تناوبی از مارن خاکستری و انیدریت در بین این دو تشکیل شده است (شکل 3 الف). این توالی رسوبی در شرایط نرمال، بدون هیچگونه تغییر زمینساختی در فروافتادگی دزفول (محدوده مناطق نفتخیز جنوب) دیده میشود، اما در شرایطی که منطقه تحت تاثیر فعالیتهای زمینساختی قرار گرفته باشد، تغییرات ضخامتی عمدتاً در لایه نمک اصلی اتفاق میافتد. به سمت شمال و غرب میدان گچساران (منطقه لیشتر)، این ضخامت به حدود 62 متر میرسد. در بسیاری از چاههای منطقه مورد مطالعه، این بخش به دلیل فعالیتهای زمینساختی از بخش بالا قابل تفکیک نیست. به عنوان مثال، در چاه شماره 29 گچساران این بخش از بخشهای چهارم و سوم قابل تفکیک نبوده، لیکن در چاه 317 گچساران، بطور مشخص دارای ضخامت 68 متر میباشد. 
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ترکيب سنگشناسي بخش سوم سازند گچساران در چاه مرجع برش مکمل پیشنهادی (Gs.#390) شامل تناوب انیدریت‌های ضخیم لایه با مارن‌های خاکستری و لایه‌های ضخیم نمک و قسمت‌های انتهایی آن تناوب مارن‌خاکستری با انیدریت و سنگ آهک‎های نازک لایه (اعماق 2196 تا 2455 متری) است (شکل 3 الف). لایه‌های ضخیم مارن و میان لایههای سنگ‌آهک موجب بروز مشکلاتی در حین عملیات حفاری میشود. لایه‌های نمک در قسمت‌های زيرين اين بخش قرار دارند. در عملیات کنترل چاههای در حال حفاری، در صورت عدم تشخیص رأس بخش سوم (حفاری بخش سوم با انیدریت شروع می‌شود)، از واژه مجموع رسوب 2-4 (چهار به دو) استفاده میشود. یکی از مهمترین مشخصات این بخش وجود مارنهای بیتومیندار (Bituminous Marl) است. سنگ‌آهکهای این بخش معمولاً چاکی (Chalky) و دارای رنگ خاکستری روشن بوده و در طبقهبندی آرچی از نوع سنگ‌آهک‌های نوع II و در طبقهبندی دانهام در دسته مادستونها قرار میگیرند. 
[bookmark: _Toc469688437][bookmark: _Toc112779789]بخش چهارم (Member 4)
فواصل عمقی  778 تا 1474 متری از چاه شماره‌ي 160 میدان گچساران که شامل تناوب لایه‌های ضخیم نمک با میان لایه‎هایی از مارن و انیدریت به ضخامت 696 متر است، به عنوان برش مکمل پیشنهادی بخش 4 سازند گچساران انتخاب شده است (شکل 3 الف). در برخي نواحي، مارنهاي قرمز نيز در اين بخش مشاهده می‌شود. لايههای سنگ نمک بخش چهارم، بيشتر در قسمت‌های پايين و بالاي آن متمرکز است و مرزهاي آن را با بخش‌های سوم و پنجم تشکيل می‌دهند. حرکت تودههای نمکی این بخش، پديده‌هاي زمینساختی و پیچش (اعوجاج) طبقات سازندگچساران را سبب میشوند. از مشخصات عمده این بخش، فوران آب نمک و تنگشدگی چاهها (Tight hole) در حین حفاری میباشد که ضرورت دارد برای مقابله با آن، در حین حفاری از گل مناسب پرفشار استفاده گردد. فعالیتهای زمینساختی و وجود لایههای ضخیم نمک، سبب بهم ریختگیهای شدید و تغییرات ضخامت این بخش از سازند گچساران می‌شود. 
[bookmark: _Toc469688438][bookmark: _Toc112779790]بخش پنجم (Member 5)
بخش پنجم سازند گچساران در چاه شماره‌ي 195(چاه مرجع)، 406 ضخامت (فواصل 992 تا 1398 متری) دارد و از نظر سنگ‌شناسي قسمت تحتانی آن تناوب انیدریت با مارن‌های خاکستری و سنگ آهک، قسمت میانی تناوب مارن‌های خاکستری ضخیم لایه با انیدریت و نمک و قسمت بالایی تناوب نمک، انیدریت و مارن‌های خاکستری و قرمز است (شکل 3 الف). مرز پایین این بخش لايه نمک ضخيم بخش چهارم سازند گچساران و مرز بالایی آن قاعده آخرين تجمع مارنهای قرمز بخش ششم می‎باشد (شکل 3 د). مارن‌هاي موجود در آن بسيار چسبنده و سيلتي هستند. لازم به ذكر است كه تعداد و تراكم مارن‌هاي قرمز در بخش پنجم نسبت به بخش ششم بسیار كمتر است. در شمال میدان و محدوده لیشتر، ضخامت این بخش حدود 320 متر اندازهگیری شده است. در قسمت شرق و جنوبشرقی میدان (چاههای 311، 255، 268، 288، 317، 345، 353، 302، 264، 287، 365 و 259) بخش پنجم در سطح زمین منطقه مورد مطالعه رخنمون دارد. نکته قابل ذکر این که تراکم لایههای نمک در این بخش نسبت به بخشهای چهارم و ششم کمتر بوده و نمکهای موجود، عمدتاً در نیمه بالایی این بخش متمرکز شده‌اند. 
[bookmark: _Toc469688439][bookmark: _Toc112779791]بخش ششم (Member 6)
تناوب انیدریت، مارن‎های قرمز و خاکستری و نمک (ضخامت و تمرکز لایه‌های نمک بیشتر در نیمه‌ي پائینی) با ضخامت 281 متر ترکيب سنگشناسي بخش ششم سازند گچساران در چاه شماره‌ي 171 این میدان (در فواصل 1155 تا 1436 متری) را تشکیل می‎دهد (شکل 3 الف). تنها تفاوت این بخش با بخش پنجم، ضخامت و تراکم بيشتر مارنهاي قرمز در بخش ششم است (شکل 3 د). در هنگام حفاری حد بالايي بخش ششم با ظهور اولين لايه مارن قرمز ضخيم تعيين می‌گردد که با آغاز منطقه پر فشار مترادف است. به همین علت 1 تا 2 متری قاعده بخش هفتم سازند گچساران (در میادینی مانند مارون و گچساران) و یا شروع بخش ششم (در میادینی مانند اهواز و بی‌بی‌حکیمه) به‌عنوان نقطه جدارهگذاری (Casing Point) انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب، زونهای کم فشار بالایی از زونهای پر فشار پایینی مجزا میگردند. ضخامت این بخش از سازند گچساران از منطقه چمشیر با بیشترین گسترش سطحی (جنوب شرق میدان) به سمت منطقه لیشتر (شمال غربی میدان نفتی گچساران) کاهش می‎یابد. 
[bookmark: _Toc469688440][bookmark: _Toc112779792]بخش هفتم (Member 7)
بخش هفتم سازند گچساران شامل تناوب انیدریت، مارن خاکستری و سنگ‌آهک‌های رسی می‌باشد (شکل 3 الف و ج)، این بخش فاقد لایههای نمک بوده و دارای تعدد ميان لايههای سنگ‌آهک با لايهبندي نازک می‌باشد. سنگ‌آهکهای این بخش عمدتاً کرم رنگ، به شدت متخلخل و دارای خرده فسیل‌ هستند. یکی از راههای تشخیص و تفکیک بخش هفتم از بخش پنجم، قرارگیری موقعیت چینهای آنها نسبت به مارن‌های قرمز بخش ششم میباشد. همچنین، بخش پنجم دارای لایههای نمکی بوده، اما در بخش هفتم، سنگ نمک مشاهده نمیشود. 
بواسطه راندن لوله جداری دوم، بخش هفتم سازند گچساران در چاههای حفاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و علت آن این است که بخش مزبور اولاً مرحله آخر رسوبات تبخیری و مرحله تغییر به رسوبات دریایی غیر تبخیری سازند میشان است. ثانیاً این بخش، آخرین و پایین‌ترین حد سازندهای کمفشار آغاجاری و میشان بوده و قاعده آن بر روی بخش‌های دوم تا ششم پرفشار سازند گچساران قرار دارد، لذا به دلیل اهمیت این بخش، بر مبنای تناوب سنگ گچ و مارن، به پنج زون (از بالا به پایین: زونهای یک تا پنج) تقسیم شده است. در میدان گچساران نقطه جدارهگذاری در حد تحتانی این بخش و در حدود 2 تا 5/1 متر مانده به بخش ششم انتخاب می‌شود (شکل 3 ج). لازم به توضیح است که در برخی مناطق، بخش هفتم نیز پرفشار است (نظیر چاه‎های 305، 307 و 323 محدوده‌ي چمشیر میدان گچساران و نیز چاههای 42 و 62 میدان پازنان). این امر را می‌توان به ارتباط مناطق پرفشار بخش‌های زیرین و بخشهای کمفشار بالایی بواسطه گسل دانست. بخش هفتم را می‌توان پوشسنگ فشارهای محبوس شده سازند گچساران از مجموع رسوب بخش‌های دوم تا ششم دانست، به طوری که بخش هفتم، سازند میشان، سازند آغاجاری و همچنین کنگلومرای بختیاری در زمره سازندهای کمفشار و بخشهای زیرین سازند گچساران (بخش‌های دوم تا ششم) پر فشار هستند. 
علیرغم اینکه بخش هفتم سازند گچساران در بسیاری از قسمتهای زاگرس، دارای رخنمون سطحی کامل نمیباشد، اما در منطقه چمشیر گچساران (کوه گچحاجی)، این بخش بصورت کامل در سطح رخنمون داشته و تمام زونهای مذکور در آن قابل تفکیک است. بطوریکه حتی میتوان آن را بعنوان یک برش سطحالارضی کامل برای بخش هفتم ارائه نمود (شکل 3 ب).
بر اساس تلفیق دادههای زیرسطحی و برش کوه گچحاجی، پنج زون بخش هفتم سازند گچساران در منطقه چمشیر دارای مشخصات زیر از بالا به پایین، میباشند (به عنوان مثال حاجب، 1363) (شکل 3 ب و ج):
زون I: این زون از دو لایه انیدریت همراه با یک لایه مارن خاکستری در بین آنها تشکیل شده و بطور متوسط 15 متر ضخامت دارد. 
زون II: این زون عمدتا شامل مارنهای خاکستری رنگ بوده و گاها یک لایه نازک انیدریت و سنگ آهک در قسمتهای پایینی آن مشاهده میشود. ضخامت متوسط این زون 30 متر است.
زون III: با ضخامت متوسط 40 متر، شامل 7 لایه انیدریت در تناوب با مارنهای خاکستری رنگ است.
زون IV: این زون عمدتاً از مارن خاکستری تشکیل شده است. ضخامت متوسط این زون حدود 9 متر است.
زون V: با ضخامت متوسط20 متر، از سه لایه انیدریت و دو لایه مارن خاکستری رنگ در بین آنها تشکیل شده است. 
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با استفاده از چاه‌های جدید میدان گچساران و رفع معایب و نواقص بخش‌بندی قبلی، برش مکمل سازند گچساران با کاملترین مشخصه (بدون عملکرد گسل) از بخش‌های مختلف، معرفی و پیشنهاد شده است. ضمن اینکه موقعیت‌های چینه‌ای، مرزبندی و چگونگی فراوانی هریک از طبقات با توصیف سنگ‌شناسی دقیق آن‌ها صورت گرفته است که می‌تواند بهترین ملاک و معیار برای ردیابی تغییرات در ناحیه‌ي فروافتادگی دزفول باشد. 
از کمیته‌ي ملی چینه‌شناسی ایران درخواست می‌گردد این بازنگری را مورد مداقه قرار دهد.
تقدیر و تشکر
نویسندگان به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را به پاس همکاری بی‌دریغ معاونت محترم زمین‌شناسی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به ویژه جناب مهندس قدرت الله صادقی اعلام می‌دارد.
[image: ]
شکل 3- الف) ستون چینه‌شناسی برش تلفیقی مکمل سازند گچساران در میدان گچساران ب) زون‌بندی بخش هفتم سازند گچساران بر روی ستون چینه‌شناسی در چاه شماره 14 میدان گچساران به همراه نمودارهای الکتریکی ج) زون‌بندی بخش هفتم سازند گچساران در شمال غرب میدان گچساران (کوه گچ حاجی) د) رخنمون بخش‌های ششم و پنجم سازند گچساران در منطقه چمشیر گچساران ﻫ) موقعیت چینه‌ای طبقات راهنما (key beds) در بخش یکم سازند گچساران به همراه نمودارهای الکتریکی در چاه شماره 25 میدان گچساران
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هایی از مارن، سنگ آهک و انیدریت‎   تناوب لایه‌های ضخیم نمک با میان لایه 848

Gs.#21

چهارم

های نازک لایه‎ي پائینی و تناوب انیدریت، سنگ آهک‎   تناوب انیدریت‌های ضخیم لایه با لایه‌های نازک نمک در نیمه

   و مارن خاکستری در نیمه‌ي بالایی

230

Gs.#27

سوم

   تناوب لایه‌های ضخیم نمک با میان لایه‌های انیدریت و سنگ آهک‌های نازک لایه 116

Gs.#21

دوم

    تناوب لایه‌های ضخیم نمک با سنگ آهک‌های نازک لایه، همراه با یک لایه شیل بیتومین‌دار 40

Gs.#25

اول


